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	СПЕЦИФИКАЦИИ

	ДВИГАТЕЛЬ 

	Тип
	976 куб. см, сдвоенный с V-образным расположением цилиндров, жидкостного охлаждения, 8-клапанный (4 клапана/цилиндр) с одинарным верхним распредвалом (SOHC)

	Диаметр цилиндра и ход поршня
	91 x 75 мм

	Система подачи топлива
	Система интеллектуального управления дросселем (iTC™) с электронным впрыском топлива (EFI), корпусом дроссельной заслонки 54 мм и 2 инжекторами Siemens∞ VDO

	Пусковая система
	Электрический стартер

	Трансмиссия
	Бесступенчатая трансмиссия (вариатор) CVT с селектором субтрансмиссии; режимы: диапазон высших передач, диапазон низших передач, задний ход, парковочная и нейтральная передачи. Стандартное торможение двигателем.

	Приводной механизм
	Привод от вала с механизмом переключения на 2/4 колеса и системой автоматической блокировки переднего дифференциала Visco-lok†

	ШАССИ

	Рама
	Стальная

	Тип защитной решётки
	Трубы высокопрочной стали диаметром 2 дюйма; соответствует промышленному стандарту на устройства защиты при опрокидывании (ROPS)

	Регулировка положения рулевого колеса
	Рулевое колесо с регулируемым углом наклона

	Тип передней подвески/ амортизаторы
	На двойных A-образных рычагах с геометрией, обеспечивающей контроль заныривания/амортизаторы контроля движения (Motion Control)

	Ход передней подвески
	10 дюймов (254 мм)

	Тип задней подвески/ амортизаторы
	Независимая торсионная на продольных рычагах (TTI) с наружным поперечным стабилизатором/ амортизаторы контроля движения (Motion Control)

	Ход задней подвески
	10 дюймов (254 мм)

	Передний тормоз
	Два вентилируемых тормозных диска 214 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами

	Задний тормоз
	Один вентилируемый тормозной диск 214 мм с гидравлическим двухпоршневым суппортом

	Шины/передние
	Carlisle∞ Black Rock

27 x 9 x 12 дюймов
686 x 229 x 305 мм

	Шины/задние
	Carlisle Black Rock

27 x 9 x 12 дюймов
686 x 229 x 305 мм

	Колёсные диски
	Стальные

	Показана модель конфигурации Limited


	ГАБАРИТЫ

	Д x Ш x В (дюймы)
	118,3 x 58,6 x 72 дюйма

	Д x Ш x В (мм)
	3004 x 1489 x 1829 мм

	Колёсная база
	75,8 дюйма (1924 мм)

	Клиренс
	11 дюймов (279 мм)

	Сухой вес
	1295 фунтов (585 кг)

	Тяговое усилие
	1500 фунтов (680 кг)

	Грузовместимость багажника
	Общая: 600 фунтов (272 кг)

Верхний уровень: 400 фунтов (181 кг)

Нижний уровень: 200 фунтов (91 кг)

	Ёмкость багажных отделений кабины
	Вещевой бокс (бардачок): 4,5 галл (17,2 л)

Багажный отсек под сиденьем водителя: 3,5 галл (13,1 л) 

	Ёмкость топливного бака
	10 амер. галл (37,8 л)

	КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

	Приборы
	Многофункциональная приборная панель: спидометр, тахометр, одометр, счётчик пути, пройденного за одну поездку; счётчик моточасов; указатель уровня топлива; индикатор включённой передачи; индикаторы спортивного режима, ремней безопасности и полного привода (4x4); диагностический индикатор; часы; таймер автоматического отключения 

	Противоугонная система
	D.E.S.S™ (система безопасности с цифровым кодированием)

	Электрика
	Готовая электропроводка для лебёдки

	Освещение
	4 60-ваттных проекционных фонаря, задние фонари/стоп-сигнал

	Выход постоянного тока
	Разъём прикуривателя в консоли, стандартный разъём в задней части (15A)

	Доступные цвета
	Жёлтый [image: image1.emf]

	ГАРАНТИЯ

	Базовая
	24 месяца для личного использования

	
	6 месяцев для коммерческого/прокатного использования
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	КОНФИГУРАЦИЯ XT™

	· Лебёдка WARN∞ на 4000 фунтов с роликовым тросоукладчиком, проводным пультом дистанционного управления и внутренним отсеком для хранения пульта.
· 14-дюймовые литые алюминиевые колёсные диски с машинной отделкой.
· Шины Maxxis Bighorn 2.0∞.
· Усиленный передний бампер.
· Сверхпрочные перила кузова.
· Брызговики.
· Аналоговая/цифровая приборная панель.
· Регулируемое рулевое колесо с центральной частью из матового алюминия.

· Уникальное в отрасли цветовое решение «камуфляж» NEXT G-1 Vista∞.
· НОВЫЙ вариант отделки пластиком, окрашенным в цвет «металлик» на основе чистого магния.
· Цвета окраски: красный
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	КОНФИГУРАЦИЯ X™

	· Передние и задние комбинированные газовые амортизаторы высокого давления гоночного типа FOX Racing Shox∞ HPG с двухскоростной регулировкой степени сжатия, а также регулировкой отбоя и предварительного натяга.
· Передний поперечный стабилизатор.
· 12-дюймовые алюминиевые колёсные диски с фиксаторами боковины шины (бедлоками).
· Шины Maxxis Bighorn 2.0.
· Камнеотражатели.
· Усиленный передний бампер.
· Аналоговая/цифровая приборная панель.
· Регулируемое рулевое колесо с центральной частью из матового алюминия.
· Отделка и графическое оформление сидений конфигурации X.
· Цвет: чёрно-жёлтый [image: image6.emf].

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	КОНФИГУРАЦИЯ LIMITED

	· Передняя и задняя пневмоподвеска (ACS) с комбинированными газовыми амортизаторами высокого давления гоночного типа FOX Racing Shox HPG.
· Система GPS Garmin∞ Montana∞ 650t с сенсорным экраном.
· Акустическая система с 4 встроенными динамиками, разъём для подсоединения устройств типа iPod∞/iPhone∞ с элементами управления на приборной панели, а также порт USB и дополнительный вход.
· 2-секционный полный жёсткий верх (крыша) и ветровое полустекло.
· Лебёдка WARN на 4000 фунтов с роликовым тросоукладчиком, проводным пультом дистанционного управления и внутренним отсеком для хранения пульта.
· Отделка окрашенным пластиком.
· 14-дюймовые литые алюминиевые колёсные диски с отделкой Limited.
· Шины Maxxis Bighorn 2.0.
· Усиленный передний бампер.
· Сверхпрочные перила кузова.
· Брызговики.
· Аналоговая/цифровая приборная панель.
· Сиденья с отделкой Limited. 
· Заднее ветровое стекло.
· Регулируемое рулевое колесо с центральной частью из матового алюминия.
· Цвета окраски: «орбитальный синий металлик»            [image: image7.emf]

       
«металлик» на основе чистого магния   [image: image8.emf].
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